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Yamaha XJ 650: Technische Daten

Motor und Abtrieb
Fahrtwindgekihlter Vierzylin-
der-Viertakt-Reihenmotor. Je
zwei Ventile Uber zwei oben-
liegende kettengetriebene Nok-
kenwellen und Tassenstofed
betétigt.  Bohrung x Hub: 63
| mm x 524 mm, Hubraum 653
| cm3, Verdichtung 9,2; Nennlei-
| stung 54 kW (73 PS) bei 9000/
| min.Max.Drehmoment59Nm
| (6,0 mkp) bei 7500/min. Vier
| Hitachi-Vergaser, 0 32 mm.
| Kontaktlose Ziindung. Batterie
[ 12 V 12 Ah. Mehrscheiben-
kupplung im Olbad. Klauen-
geschaltetes Fiinfganggetriebe.
Primér-/Sekundértbersetzung:
1,672/2)909.Gangstufen: 2,178/
250/1,153/0,933/0,812. . Sekun-
dérantrieb Uber - Kardanwelle.
Elektrostarter.

Lenkkopfwinkel 62,25 Grad,
Nachlauf 115 mm.

Réader/Bremsen: Aluminium-
Leichtmetallréder.  Bereifung
vorn 325 H 19, hinten 120/
90 H 18.

Hydraulisch betétigte Doppel-
scheibenbremse  vorn.  Uber
Gestange betédtigte Trommel-
bremse hinten.

Abmessungen/Gewichte

Lange 2170 mm, Breite 730
mm, Hohe 1130 mm, Lenker-
breite 740 mm, Sitzhéhe 790

| mm. Gewicht vollgetankt 230

kg. Zuléssiges Gesamtgewicht
432 kg. Tankinhalt 195 Liter.

Hochstgeschwindigkeit
197 km/h (Werksangabe)

Fahrwerk

Doppelschleifen-Rohrrahmen.
Hydraulisch gedampfte Tele-
skopgabel vorn, Federweg 150
mm. Hydraulisch gedémpfte
Federbeine hinten, Federweg
96 mm, Federn fiinffach ein-
stellbar. Radstand 1442 mm,

A

Verbrauch: Normalbenzin
7,0 Liter/100 km (Werksangabe)

Preis. 7015 Mark

Importeur: Mitsui Maschinen
GmbH, Grinstral3e 44, 4005
Meerbusch.
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TECHNIK UND TEST

Fahrbericht
Yamaha XJ 650

Art, eckige oder langgezo-
gene. Vom exzellenten
Fahrwerk zu  sportlicher
Fahrweise animiert, sollte
die Motordrehzahl stetig
Uber 6500/min  gehalten
werden, so steht wahrend
der Hatz immer geniigend
Leistung zur Verfigung.

Aber Yamaha kann es auch

Bremsanlage mit zwei
Scheiben vorn und Trom-

mel hinten
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Ein Olkuhler halt die'Motor-
temperatur niedrig. Kerzen-
Wechsel ohne Tankabnehmen

anders. Eine wirklich ausge-
zeichnete Sitzposition flr
den Fahrer und die Mdglich-
keit einer hohen Zuladung
(202 kg) machen die XJ 650
auch reisetauglich.

Sehr handlich, sehr wendig
zu fahren, glaubt man, nicht
230 Kilogramm (vollgetankt,
mit 6l und Werkzeug), son-
dern hdéchstens 200 Kilo-
gramm zu bewegen.

Normalerweise &rgern kar-
dangetriebene  Motorrader
mit Winkeltrieben durch aus-
gepragte Lastwechselspiele
— unangenehm beim Dosie-
ren in Kurven —, da sich bei
ihnen die Zahnflankenspie-
le der Zahnrader addieren.
Leicht splrbar ist dies bei
der XJ 650 auch, aber durch >



