hre Schwache liegt auf
* &der Vorderhand. Vom
~JKnacken [im  Lenkkopf" his
70 Gabelflattern” und ,Un-
* Sicherheit/in engen Kurven"
® jeichen - die - Beobachtungen
\der' | MOTORRAD-Redakteure
"lind der MOTORRAD-Leser
Bei der XJ 650. Zwei kon-
Ssiitktive Details sind daftir
erantwortlich:
' Der Lenkkopfist in Kugel-

lagern geflihrt, die sich rasch
lockern. Sie mussen haufig
kontrolliert und nachgestellt

werden.  (Kegelrollenlager
daftr gibt's im freien Handel
— bei Detlev Louis, Ham-
burg.)

- Das Material der Brems-
scheiben ist empfindlich ge-
gen Einwirkungen von auf3ert
—= zum Beispiel Umfallen.
Die Bremsscheiben kénnen

TECHNIK UND TEST
25 000 km-L angstreckentest

Sympathie
1

Trotz einiger Schwachen erntete
dieYamahaXJ 650 Lob—im MOTORRAD-
Langsreckentest und be den Lesarn.

men und sechs monieren die
Bremsscheiben.

sich verziehen und bringen
dann beim Bremsen Unruhe
ins Fahrwerk.

Weitere Kiritik finden die Fe-
derbeine der XJ 650, die bei
Solofahrt als

Im Fahrtenbuch der MO-

TORRAD-Langstreckenma-
schine ist davon zweimal
die Rede. Von den 30 Leser-
Erfahrungsberichten, die
MOTORRAD ausgewertet
hat, sprechen zwolf (40 Pro-
zent) von Lenkkopf-Proble-

.Straff"  be-
zeichnetwerden, jedoch zum
Durchschlagen neigen, so-
bald der zweite Sitzplatz auf
der Bank besetzt ist.

Im Fahrbetrieb bei MOTOR- >
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