TECHNIK UND TEST
25000 km-
L angstreckentest
Y amaha XJ 650

Absolut unzufrieden war
MOTORRAD, waren aber
auch - mit wenigen Aus-
nahmen - die MOTORRAD-
Leser mit den japanischen
Originalreifen der XJ 650.
Diese Reifen zeichnen sich
zwar durch lange Haltbarkeit
aus. So schrieb Stefan Mul-
ler, Fulda: ,In Norwegen er-
wiesen sich die Bridgesto-
ne-Reifen als gute Kamera-
den. Der rauhe Fahrbahn-
belag machte die schlechte
Griffigkeit wieder wett."
Doch spatestens beim ersten
notwendigen Reifenwechsel,
haufig auch schon fruher,
stiegen alle XJ 650-Fahrer,
die an MOTORRAD ge-
schrieben haben, auf euro-
paische Reifen um. Am hau-
figsten wird die Metzeier-
Kombination ME 11/ME 77
genannt, die auch MOTOR-
RAD bei Kilometerstand
2067 auflegte (spater kam
dann ein Dunlop TT drauf).
Aber auch Continental, Pi-
relli-Phantom und Dunlop
TT 100-K 181 werden als
taugliche Bereifung gelobt.

Mit diesen européaischen
Reifen verbessern sich die
Fahreigenschaften entschei-
dend. Und der Reifenver-
schlei3 ist mit durchschnitt-
lich 4920 (MOTORRAD) be-
ziehungsweise 5650 Kilome-
tern (MOTORRAD-Leser)
Laufzeit auf dem Hinterrad
und 8200 beziehungsweise
9380 Kilometern auf dem
Vorderrad auch bei europai-
schen Reifen sehr annehm-
bar.

In vielen Leserberichten
wird zur Laufzeit der Vorder-
radreifen keine Angabe ge-
macht; das durfte darauf zu-
rickzufuhren sein, daf3 die-
se Fahrer noch den Erstaus-
stattungsreifen benutzen.

Die Fahreigenschaften wer-

den von den MOTORRAD-
Redakteuren und -Mitarbei-
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e 0/0[0 omete ge amana ostete
o
01 256 Ubernahme
01677 Kerzenstecker 3. Zylinder | 1 Kerzenstecker
defekt, auf Garantie
ersetzt
02067 Vorder- und Hinterrad- 1 Vorderradreifen 118,00
reifen gewechselt 1 Hinterradreifen 172,00
Metzeler, mit Schlau-
chen, selbst montiert
03125 Schltissel im LenkschloR |1 LenkschloR 4511 g
abgebrochen i
07911 Kundendienst, Hinterrad- | 2,5 | Motordl 24,00 155,00
reifen gewechselt, Tacho- | 1 Offilter 11,10
beleuchtung instand 1 Lampe 2,60
gesetzt, Hinterradbremse | 4 Ziindkerzen 18,00
gesaubert und gefettet, |1 Hinterradreifen
4 Ziundkerzen : 155,88
09908 ~ H4-Lampe defekt 1 H4-Lampe 16,00
12881 Kundendienst, Vorder- |25 | Motord| 24,00 161,60
und Hinterradreifen 1 Olfilter 11,10
gewechselt ¥ 1 Vorderradreifen 118,00
1 Hinterradreifen 172,00
Kleinteile und
| Dichtungen 18,65
16850 Drehzahlmesser- 1 Lampe 2,60
beleuchtung defekt
16911 Hinterradreifen gewech- |1 Hinterradreifen 172,00 9,00
selt, Raderausgewuchtet | Gewichte 6,80
17459 Hupe abvibriert, selbst
instand gesetzt
18288 Kundendienst, 2,5 | Motorol 24,00 142,50
Bremsen Uberholt 1 Offilter 11,10
‘ 4 Ziundkerzen 19,00
Kardan-Ol 2,00
Kleinteile und
Dichtungen 22,20
21510 Drehzahimesserbeleuch- |1 Lampe 2,60 48,00
tung und Trommelbremse
defekt, Bremse gereinigt
und gangbar gemacht
21 688 Beide Federbeine 2 Federbeine 191,90
erneuert
22308 Abblendlicht defekt 1 H4-Lampe 1880
23600 Reifendefekt, Hinterrad- | 1 Hinterradreifen X 172,00
reifen gewechselt
23680 Fernlichtkontrolle defekt, |1 Lampe 1,60
knackendes Geréausch im -
Antrieb, Spie_ll‘ in der
Bremssattelbefestigung,
Anlasser drehte ofter leer
durch } :
25873 Nach AbschluBmessungen Maschine zerlegt und Teile vermessen

Zwischensumme

Gesamtsumme:

473,16

4150,14

1079,88 516,10



