Hilfe-
stellung

Inspektion an der
Yamaha XJ 650

Ein luftgekiihlter Rei-
henvierzylinder und
konventionelle Rah-
menbauweise machen
die Yamaha X.J 650 zu
einem einfachen Mo-
torrad. Problemlos ist
auch die Inspektion

evor sich der Selbstin-
Bﬁpclr.lcur an die Arbeit

macht, wird die Maschine
erst einmal warmgefahren.
Dann liuft das heife O zigi-
ger ab und nimmt damit auch
die Schmutzpartikel mit, die
sich sonst am Boden der OI-
wanne absetzen.

Fiir die Inspektion wird der
Tank abgebaut. Er ist am Sitz-
bankende mit einer Spange be-
festigt, die nur herausgezogen
werden mub. AuBerdem wer-
den die Seitendeckel und die
beiden Hupen demontiert, sie
sind beim Ausbau des Ventil-
deckels im Weg. Beim Tank-
abbauen zuvor den Benzin-
schlauch und den Schlauch
fiir die Unterdrucksteuerung
des Benzinhahnes entfernen.
Hahn auf ,,ON" stellen.

Motoril und Olfilter wech-
Die AblaBschraube
liegt an der Motorunterseite
zwischen den Auspuffrohren.
Vorsicht, sowohl das Motordl
als auch die Auspuffkrimmer
sind heiB. Der Olfilter sitzt vorn
unten am Motor zwischen den
Kriimmern. Beim Zerlegen
achtgeben, daB der Gummi-
dichtring dabei nicht beschi-
digt wird oder verlorengeht.

Batterie priifen. Die Batte-
rie ist servicefreundlich im
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rechten Rahmendreieck ange-
bracht. Hier miissen der Séiu-
restand, die feste Verbindung
der Batteriepole mit den An-
schluBkabeln und der feste
Sitz der ganzen Batterie ge-
priift und gegebenenfalls ge-
richtet werden. Bei fehlender
Fliissigkeit nur mit destillier-
tem Wasser und nur nach dem
Laden aufTiillen.

Laftfilter priifen. Der Mic-
sronic-Filter der Yamaha
kann nicht gereinigt werden.
Zeigen die Papiereinlagen be-
reits eine dunkelgraue Farbe,
wird ein neuer Filter fillig.
Ausblasen mit PreBluft bringt
nichts, sondern zerstGrt nur
die feinen Poren des Filterpa-
piers. Beim Ausbau des Lufi-

filters zuerst den dariiber lie-
genden Elektrokasten demon-
tieren, danach Deckel des
Lufifiltergehfiuses 8ffnen.

Lenkkopf- und Schwingen-
elager priifen. Zum Priifen
des Lenkkopflagers sollte das
Motorl bereits vollstindig
abgelaufen sein. Sonst ver-
schmiert man sich den FuB-
boden.

Die Maschine wird nimlich
vom Hauptstinder genommen
und bei angezogener Hand-
bremse eingefedert. Mit einem
oder zwei Fingern priift der In-
spekteur gleichzeitig, ob sich
zwischen den oberen Lager-
schalen des Lenkkopfes Spiel
ergibt.

Ist dies der Fall, lost der
Schrauber zuniichst die obere
Zentralmutter und zieht dann
mit einem Hakenschliissel den
Einstellring solange nach, bis
kein Spiel bei der Fingerprobe
mehr spiirbar ist. Zum an-
schlieBenden Priifen miissen

jedoch alle Schrauben wieder

fest angezogen sein.

Wihrend die Einstellerei des
Lenkkopflagers kein groBes
Problem fiir geschickte Hinde
ist, sollte man die Justierung
der Schwingenlager besser der
Werkstatt iiberlassen. Priifen
kann man jedoch selbst: Bei
aufgebockter Maschine und
freischwebendem Rad darf
sich die Schwinge nicht seit-
lich bewegen lassen.

Alle G000 Kilometer: ji 2

1. Motortl wechseln i
Batterie prifen .
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Pflegedienst/Inspektion

0. Hinterachsgetriebed wechsain

14, Alle Schrauben und Muttern

5. Bremsflissigkeit wechseln
Aile vier Jahre:
. Bremsschlauche emeusm

I = Motoril/Filter wechseln
2 = Batterie priifen
3 = Luftfilter wechseln
4 = Lenk- und Schwingen-
lager priifen/einstellen
5 = Bremsen priifen /
Schliuche auswechseln,
Brems(Tiissigkeit wechseln
6 = Gabelil wechseln
7 = Kerzen priifen/wechseln
= Ventilspiel priifen
10 = Elektrik priifen
Il = Vergaser warten und
synchronisieren
12 = Rider und Reifen priifen




